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1. Tutkimusalueen sijainti ja Rajaojan yleiskuvaus 

 

Rajaoja saa alkunsa Pyhätunturin pohjoispuolella sijaitsevan Kiimaselän pohjois- ja 

eteläpuolelta lähtevistä puron haaroista. Puro laskee Pyhäjärven länsiosaan. Puro on 

käytännössä luonnontilainen Pyhätunturi ς Levi välisen tien rumpuun saakka ja pääosin 

myös tien ja järven väliselläkin osuudella. Puro kuuluu Pyhäjärven vesistöalueeseen nro 

65.364.  

 

 

Kuva 1. Rajaojan sijoittuminen Pelkosenniemen alueella. 
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Kuva 2. Rajaojan laskukohta Pyhäjärveen ja latvaosien molemmat purohaarat. Etelähaaran 

ellipsikuviolla merkityllä alueella puroa ei ollut maastossa avouomana tunnistettavissa. 

 

Rajaoja on Pyhätunturi-Luosto -tien alapuolisella osalla suhteellisen louhikkoinen ja jyrkästi 

laskeva lukuun ottamatta yläosan kalalammikoiden aluetta ja puron loppuosaa lähellä 

järveä, missä eroosion mukana laskeutunut hiekka on madaltanut puron suualueenkin 

hiekkasärkäksi. Em. tien yläpuolinen alue oli noin 300 metrin matkalta ajoittain suhteellisen 

jyrkästi laskeutuva, ajoittain vuolas koskimainen puro-osa ja siitä ylöspäin puro muuttui 

vaiheittain suvantomaiseksi valuma-alueen suoperäisyydestä johtuvien korkeuserojen 

pienennyttyä. Tämä näkyi erityisesti pienemmässä eteläisessä haarassa, mikä katosi vajaan 

kilometrin matkan ajaksi osin suon sisässä tai pelkästään pinnalla olevaksi vetiseksi suon 

osaksi ilman selkeää uomaa. Pohjoinen haara oli selkeä puro koko matkallaan, joskin 

varsinaisia koskialueita löytyi purojen haarautumiskohdan jälkeen vasta Kiimaselän 

korkeudelta puron latvaosista. Välialue oli hidasvirtauksista suvantoa. 
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2. INVENTOINTIMENETELMÄT 

 

Inventoinnissa käytettiin pitkälti Hyvösen ym. 2005 raportissaan (Puroinventoinnit Iijoen 

valuma-alueella vuosina 1998-2003) käyttämiä menetelmiä. Pohjan raekoon osalta 

luokituksena käytettiin kuitenkin vakiintunutta sähkökoekalastuksen pohjan 

karkeusluokitusta myös niillä osilla puroa, missä ei tehty sähkökoekalastuksia ja pohja oli 

virtauksen ja syvyyden puolesta havainnoitavissa.  

 

Rajaoja käveltiin koko pituudeltaan kahdessa eri työryhmässä. Samalla kirjattiin muistiin 

purosta sekä silmämääräisesti että myöhemmin mm. sähkökoekalastusten yhteydessä 

tehtyjä tarkkoja elinympäristömittauksia. Puro pyrittiin jaottelemaan erityyppisiin osa-

alueisiin silmämääräisesti tehtyjen ulkoisten muuttujien mukaisesti (mm. jyrkkyys, 

koskimaisuus, syvyys, rannan varjostus, ranta-alueiden kasvillisuus) ja eri osa-alueet 

merkittiin karttakopioihin. Samalla eri osista otettiin valokuvat raportoinnin helpottamiseksi.  

 

Kirjattavia osa-alueiden muuttujia olivat: 

 

-Osa-alueen pituus, mikä mitattiin joko karttaan merkittyjen muistiinpanojen perustella tai 

puhelimen gps-toimintaa käyttäen 

-uoman keskileveys ja -syvyys 

-virtaustyyppi (koskimainen, nivamainen, lähes seisova vesi) 

-pohjan raekoko; peittävyys-% tai vallitseva raekoko 

-asteikolla 0-5 (5= paras) luokiteltiin silmämääräisesti kutupaikat, talvehtimismontut, 

suojapaikat, uoman mutkittelevuus ja leveysvaihtelut sekä purossa olevan puuaineksen 

määrä 

-uoman pohjakasvillisuus (mikäli oli veden tummuuden takia määritettävissä) 
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-rantavyöhykkeen varjostus (%-arvio uoman vesipinta-alasta) 

-rantavyöhykkeen kasvillisuus/ metsätyyppi (vallitseva puusto) 

 

Lisäksi Rajaojasta pyrittiin valitsemaan mahdollisimman monta sähkökoekalastusaluetta 

inventointiin kuuluvan taimenten dna-näytteiden saamiseksi. Sähkökalastusta ei voitu tehdä 

puron syvissä suvantomaisissa osissa tai sateiden aiheuttaman virran voimakkuuden takia 

poikkeuksellisesti vuolaissa kohteissa joen latvoilla. Rajaojan etelähaaran latvaosissa ainoa 

koekalastuspaikka oli moottorikelkka-/ latureitin siltakohdassa; muilta osin uomaa oli tulvan 

ja/tai pajukon peitteisyyden takia mahdotonta kalastaa. Sähkökalastuskoealoja oli 

inventoinnissa yhteensä 10 kpl, mistä vain kolme sijoittui purojen latvaosiin.  

 

Käytännössä koko Rajaoja oli luonnontilainen lukuun ottamatta entisten kala-altaiden 

aluetta ja ko. alueen eroosion vuoksi hiekalla osin liettynyttä puron laskukohtaa 

Pyhäjärveen. Tästä syystä inventoinnin pohjalta esitetyt kunnostusmahdollisuudet sisältävät 

lähinnä potentiaalisten poikastuotantoalueiden kutupaikkasorastusten tekoa. Entisten kala-

altaiden alapuolella olevassa uoman osassa oli pohjan raekooltaan optimaalisen näköistä 

kutupohjaa (D1-alueen yläosa, kuva 3), mikä jäänee taimenilta hyödyntämättä suojaavan 

varjostuksen puuttumisen takia. 
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3. INVENTOINNIN TULOKSET 

 

Inventoinnin tulokset esitetään osa-alueittain Rajaojan Pyhäjärven puoleisesta osasta 

alkaen. Tuloksiin on valittu yksi edustava kuva ja kirjattu aluetta kuvaavat muuttujat kuvan 

vierelle. Eri vaihettumisalueet on merkitty karttakopioihin sinisillä poikkiviivoilla ja välialueet 

on merkitty kirjain- ja numerokoodeilla, mitkä vastaavat jäljempänä esitettyjen taulukoiden 

ja kuvien numerointeja.  

 

Koskipaikoista, mihin sähkökalastuskohteet sijoittuivat, arvioitiin potentiaalisten 

kutupaikkojen esiintymistä sekä mitattiin tarkat pohjan raekokojakaumat ja 

pohjakasvillisuuden peittävyydet. Hidasvirtaavilla alueilla syvyys (sateiden aiheuttama tulva) 

esti käytännössä uomassa kävelyn, ja toisaalta veden tummuus teki uoman pohjan 

tarkastelun useimmiten käytännössä mahdottomaksi rannalta käsin. Potentiaaliset 

poikastuotantoalueet tulivat kuitenkin pääosin sähkökalastuksen yhteydessä kontrolloitua. 
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Kuva 3. Rajaojan alaosan inventointialueet. 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Rajaojan yläosan inventointialueet Pyhätunturi-Luosto -tien laidassa. 
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Kuva 5. Rajaojan yläosan inventointialueet purojen haarautumiskohtaan saakka. 

 

 

 

Kuva 5. Rajaojan yläosan inventointialueet puron eteläpuoleisessa haarassa. 
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Kuva 6. Rajaojan yläosan inventointialueet puron eteläpuoleisessa haarassa. 

 

 

 

 

Kuva 7. Rajaojan yläosan inventointialueet puron pohjoispuoleisessa haarassa. 
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Kuva 8. Rajaojan yläosan inventointialueet puron pohjoispuoleisessa haarassa. 

 

 

Kuva 9. Rajaojan yläosan inventointialueet puron pohjoispuoleisen haaran latvaosissa. 
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A1;  

 

 

 

Rajaojan suualue Pyhäjärvessä 

-Alueen pituus noin 180 m  

-keskileveys noin 5 m 

-leveysvaihtelut= 2 

-mutkittelevuus= 5 

-keskisyvyys 0,5 m 

-hidas virtaus  

-pohja on lähes kokonaan eroosion tuoman hiekan peitossa 

-puuainesta satunnaisesti uomassa 

-ranta-alue on lehtipuuvaltaista/ heinäkasveja 

-rannan varjostus-%= 20 
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B1 

 

 

Kaivettu ja kivillä vuorattu keinotekoinen pätkä järveä kiertävän 

tien molemmin puolin 

-Alueen pituus noin 100 m  

-keskileveys noin 3 m 

-leveysvaihtelut= 1 

-mutkittelevuus= 1 

-keskisyvyys 0,3 - 1 m 

-niva/ koski  

-paljon erikokoista kiveä, pohjalla on myös alle 6,5 cm 

halkaisijaltaan olevaa kiveä 

-ei puuainesta uomassa 

-ranta-alue on lehtipuuvaltaista 

-rannan varjostus-%= 10 
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C1 

 

 

 

Alue tierummusta teatterirakennelman yläpuoliseen siltaan 

saakka 

-Pitkä yhtenäinen alue, runsaasti penkkojen alaisia piiloja taimenille 

-Alueen pituus noin 600 m  

-keskileveys noin 3,5 m 

-leveysvaihtelut= 2 

-mutkittelevuus= 4 

-keskisyvyys 0,2 ς 0,5 m 

-niva/ koski  

-pohja pääosin hiekkaa, kosket alueen yläosassa  

-paikoitellen puuainesta on kohtalaisen paljon uomassa 

-ranta-alue on korpimaista kuusi- ja lehtipuuvaltaista 

-rannan varjostus-%= 40 
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D1 

  

 

 

 

Pitkä yhtenäinen alue, joka päättyy tekolampiin, runsaasti 

rantapenkkojen alaisia piiloja taimenille, myös pohjasammalta 

karkealla pohjan osalla 

-Alueen pituus noin 600 m  

-keskileveys noin 3,5 m 

-leveysvaihtelut= 2 

-mutkittelevuus= 4 

-keskisyvyys 0,2 ς 0,5 m 

-pääasiassa koskimainen virtaus  

-pohja kivikkoinen,  

-ranta-alue on korpimaista kuusi- ja lehtipuuvaltaista 

-rannan varjostus-%= 60 
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D1-alueen yläosassa on pikkukivistä muodostuvaa ja kutupaikaksi 

soveltuva kohtalaisen laaja särkkäalue, missä ei kuitenkaan ole 

taimenten kutupaikalle välttämätöntä varjoa/ isojen kivien 

antamaa suojaa 
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E1 

 

 

Pitkä yhtenäinen, osin kaivettu uoma-alue kalalampien 

eteläpuolella, käytännössä kuivillaan, ei sovellu kalojen 

elinympäristöksi 

-Alueen pituus noin 540 m  

-keskileveys noin 2,5 m 

-leveysvaihtelut= 2 

-mutkittelevuus= 5 

-keskisyvyys 0,15 m 

-pääasiassa seisovaa vettä  

-pohja kivikkoinen,  

-ranta-alue on lehtipuuvaltaista 

-rannan varjostus-%= 60 
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F1 

 

 

Alue kalalammesta maantierumpuun, potentiaalinen 

talvehtimispaikka 

-Alueen pituus noin 150 m  

-keskileveys noin 3 m 

-leveysvaihtelut= 3 

-mutkittelevuus= 4 

-keskisyvyys 0,3- 0,8 m 

-virta/ niva  

-pohja hiekkaa/kivikkoa  

-ranta-alue on lehtipuuvaltaista 

-rannan varjostus-%= 60 
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V1 

 

 

Suhteellisen vuolas, kivikkoinen koskialue Pyhätunturi-Luosto -

tierummun ylävirran puolella 

-Alueen pituus noin 60 m  

-keskileveys noin 3 m 

-leveysvaihtelut= 3 

-mutkittelevuus= 2 

-keskisyvyys 0,5 m 

-koski  

-pohja pääosin pientä lohkaretta, sammalta runsaasti  

-uomassa paikoitellen puuainesta  

-ranta-alue on korpimaista, kuusikko-lehtipuuvaltaista 

-rannan varjostus= 3 
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V2 

 

 

Suhteellisen vuolas, kivikkoinen koskialue, osin nivamaisia kohtia, 

potentiaalinen kutualue pohjan raekoon perusteella 

-Alueen pituus noin 60 m  

-keskileveys noin 3 m 

-leveysvaihtelut= 3 

-mutkittelevuus= 5 

-keskisyvyys 0,5 m 

-koski  

-pohja pääosin pientä kiveä-pientä lohkaretta -kokojakauma 

vaihtelevampi kuin edellisellä alueella, sammalta on runsaasti  

-uomassa paikoitellen puuainesta 

-ranta-alue on korpimaista, kuusikko-lehtipuuvaltaista 

-rannan varjostus= 2 
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V3 

 

 

Suhteellisen vuolas, kivikkoinen koskialue, osin nivamaisia kohtia/ 

talvehtimismonttuja, potentiaalinen kutualue pohjan raekoon 

perusteella 

-Alueen pituus noin 30 m  

-keskileveys noin 2,5 m 

-leveysvaihtelut= 3 

-mutkittelevuus= 5 

-keskisyvyys 0,5 m, myös talvehtimismonttuja 

-koski  

-pohja pääosin isoa kiveä-pientä lohkaretta, sammalta on runsaasti  

-uomassa puuainesta runsaasti (4) 

-ranta-alue on korpimaista, kuusikko-lehtipuuvaltaista 

-rannan varjostus= 3 
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V4 

 

 

Suhteellisen vuolas, louhikkoinen koskialue, myös isoja pintakiviä 

on koskessa, mahdollinen kutualue 

-Alueen pituus noin 40 m  

-keskileveys noin 3 m 

-leveysvaihtelut= 3 

-mutkittelevuus= 1 

-keskisyvyys 0,5 m 

-koski  

-pohja pääosin pientä lohkaretta, sammalta on runsaasti  

-uomassa puuainesta paikoin runsaasti (3) 

-ranta-alue on korpimaista, kuusikko-lehtipuuvaltaista 

-rannan varjostus-%= 40 
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V5 

 

Suhteellisen vuolas, jyrkkäpiirteinen, louhikkoinen koskialue 

-Alueen pituus noin 60 m  

-keskileveys noin 3 m 

-leveysvaihtelut= 3 

-mutkittelevuus= 1 

-keskisyvyys 0,5 m, myös talvehtimismonttuja 

-koski  

-pohja pääosin pientä lohkaretta, sammalta on runsaasti (40 %) 

-uomassa puuainesta niukasti (2) 

-ranta-alue on korpimaista, kuusikko-lehtipuuvaltaista 

-rannan varjostus= 3-4 
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V6 

 

 

Louhikkoinen niva-koskialue 

-Alueen pituus noin 60 m  

-keskileveys noin 3 m 

-leveysvaihtelut= 2 

-mutkittelevuus= 1-2 

-keskisyvyys 0,5 m, myös talvehtimismonttuja 

-koski  

-pohja pääosin pientä lohkaretta, sammalta on runsaasti (40 %) 

-uomassa puuainesta kohtalaisesti (3) 

-ranta-alue on korpimaista, kuusikko-lehtipuuvaltaista 

-rannan varjostus= 3 
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V7 

 

. 

Louhikkoinen niva-koskialue 

-Alueen pituus noin 60 m  

-keskileveys noin 3 m 

-leveysvaihtelut= 3 

-mutkittelevuus= 4 

-keskisyvyys 0,6 m, myös talvehtimismonttuja 

-niva (koski) 

-pohja pääosin pientä lohkaretta, sammalta on runsaasti (40 %) 

-uomassa puuainesta runsaasti (4) 

-ranta-alue on korpimaista, kuusikko-lehtipuuvaltaista 

-rannan varjostus= 3-4 
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V8 

 

 

Nivamainen rauhallinen virta, uomassa talvehtimismonttuja 

-Alueen pituus noin 90 m  

-keskileveys noin 3 m 

-leveysvaihtelut= 4-5 

-mutkittelevuus= 3-4 

-keskisyvyys 0,6 m, myös talvehtimismonttuja 

-niva  

-pohjan laatua/ kivien raekokoa ei voitu tulvan takia määrittää (ei 

ole varsinaista poikasaluettakaan) 

-uomassa puuainesta runsaasti (3-4) 

-ranta-alue on korpimaista, kuusikko-lehtipuuvaltaista 

-rannan varjostus= 3 
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V9 ja V10 

Hidasvirtauksinen tasainen uoma, ei niva- tai koskipaikkoja, 

suhteellisen syvä -> mahdollinen talvehtimispaikka taimenille 
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V11 

 

 

 

Pääosin suon sisässä tai pelkkänä pintakosteikkona esiintyvä alue 

ilman varsinaista näkyvää puroa. Alueen ylärajalla puro on 

nähtävissä uoman sijaitessa kankaiden rajaamassa kurussa. Puro on 

pääasiassa pajujen reunustama ja inventointiaikana tulvi osin 

reunojen yli, joten kohteessa ei voitu koekalastaa.  

 

Kelkkareitin sillan yläpuolella on kivikkoinen sammaleen peitossa 

oleva kapea purojakso (ulkoisesti tarkasteltuna ja pohjan rakenteen 

perusteella optimaalinen poikasalue), mistä e kuitenkaan 

sähkökalastuksella havaittu yhtään kalaa (kuva). Todennäköinen syy 

ƪŀƭŀǘǘƻƳǳǳǘŜŜƴ ƻƭƛ ǾŅƭƛƭƭŅ ƻƭŜǾŀ έǇǳǳǘǘǳǾŀέ ǳƻƳŀǇŅǘƪŅΦ 
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Kelkkareitin sillan yläpuolinen puron osa kulki pääosin tiheän 

pajukon sisässä, eikä tulvan vuoksi pohjan rakennetta voitu 

määrittää.  

 

Alue olisi kuitenkin potentiaalinen taimenhabitaatti suojaisan 

pajukkovarjostuksen ansiosta. 
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A 

 

 

 

Suvanto, rauhallinen virta, uomassa talvehtimismonttuja 

-Alueen pituus noin 50 m  

-keskileveys noin 3,5 m 

-leveysvaihtelut= 1 

-mutkittelevuus= 5 

-keskisyvyys 0,8 m, myös talvehtimismonttuja 

-suvanto  

-mutapohja 

-uomassa puuainesta kohtalaisesti (3), vitakasvustoa pohjassa 

-ranta-alue on suopohjainen, yksittäisiä puita 

-rannan varjostus= 3 

 

 

 


